VARIAX Stutzweitentabelle

SPANNBETONHOHLDECKE Stiitzweiten Tabelle XC1 — R90
Spannbetonhohlplatten System Schworer, nach Z-15.10-274 Expositionsklasse XC1 Feuerwiderstandsklasse R 90
Plattentyp Maximale Stitzweiten [m] bei Spannbetonhohlplatten
Auflast [xN'm?] bestehend aus Schnee- bzw. Mutzlast und Dach- bzw. Deckenaufbau
tAnzahl Hohir. 7 Ty Dachdecke Geschossdecke (BOrordume, Kat. B) Geschossdecke (Versammiungsraume, Kat. C)
Plattandicke - Schneelast 075 075  |Mutzlast 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 8,00 7,00 8,00 9,00 10,00
Hohdraum-2%) Deckenaufoau 0,25 125 |Deckenautbau 1,50 1,50 1,50 1,50 150 150 1,50 1,50 1,50 1,50
¥ Balastung 1,00 2,00 |z Belastung 2,50 3,50 4,50 5,560 6,50 7.50 8,560 9,50 10,50 11,50
VE/160-100 I 715 E,40 E, 8,05 £,00 EBE 535 3 5,00 4,90 4,80
I 770 7,00 B75 6,65 6,55 6,40 595 E7E 5,35 E15 5,00
VE/180-100 || 8,40 7,70 7,35 7,25 7,15 7,05 6,50 6,30 5,80 5,40 5,00
i 2,30 8,85 8,50 g, 8,00 7,85 770 705 6,55 555 5,15 4,80
[ 8,05 7,70 7,35 7,15 7,05 6,95 670 6,35 6,05 5,60 5,40 5,25
VE/200-100 n 875 835 8,10 7,80 7,70 7,60 7,50 6,90 670 6,45 6,15 575
n 0,85 8,75 8,85 8,80 8.40 £,30 820 755 735 £.55 8,10 570
1 8,00 7,60 7,25 7,00 6,85 6,75 6,35 6,00 570 5,25 5,05 485
VE/200-145 n 870 8.5 7,90 7,80 7 40 7.30 7,20 8,50 640 565 5,25 4,85
n 9,50 3,10 8,70 8,15 8,05 785 7.20 6,55 5,50 5,10 475
I 8,90 245 8,10 765 735 6,85 8,25 540 5,40 5,20 500
VE/220-145 n 2,80 9,10 8,70 8,75 2,00 780 7.20 7,00 8,20 575 [
n 10,55 10,00 9,50 8,95 8,75 8,60 7 A5 7,25 8,15 5,70 5,30
| 10,45 10,05 0,55 9,95 8,10 8,55 8,10 775 7,10 6,85 6,60
VS/250-163 n 12,05 11,60 11,20 10,85 10,85 10,35 950 9,35 8,65 8,35 8,10
I 12,95 12,50 12,05 11,45 11,25 11,05 10,15 2,90 8,40 7,80 7,30
I 10,30 10,00 9,85 9,20 8,05 BED 8,15 7.80 7.20 £,95 675
VE/2E5- 183 n 12,35 11,75 11,30 10,80 10,85 10,50 .70 8,50 8,00 8,30 775
n 13,10 12,55 12,10 11,50 11,30 10,75 9,70 B85 7.55 7,05 6,80
I 13,10 12,85 12,20 1,70 11,55 11,00 10,50 10,00 9,30 9,00 855
V420215 n 14,15 13,85 13,15 12,80 12,35 12,20 11,35 11,10 9{5 9,10 8,55
n 14,85 14,10 13,60 13,00 12,80 12,60 12,05 11,40 9,75 9,10
v 15,60 15,00 14,45 13,80 13,60 13,35 12,45 11,40 9,75 9,05
I 13,35 13,00 12,80 12,15 1175 11,15 1070 10,25 9,90 9,55 9,25
S n 14,35 13,90 1355 12,00 12,80 12,40 11,90 11,40 11,00 10,65 10,15
I 14,85 14,35 13,90 13,35 13,20 13,00 12,45 11,50 10,85 10,15
v 15,75 15,25 1475 14,20 14,00 13,80 12,90 11,70 10,90 10,20
1 14,15 13,75 13,35 12,85 1235 11,80 11,30 10,50 10,10 9,80
V4400213 n 15,15 14,70 14,25 12,70 13,80 13,10 12,55 1185 11,25 10,90
n 15,65 15,15 1470 14,15 14,00 13,75 12,95 12,20 11,80 11,40
v 16,55 16,05 15,55 15,00 1475 14,60 1370 13,15 12,80 12,20
Die maximalen Stitrweiten gelten ausschiieBlich fiir gleichm&Big verteilte Lasten und wurden ammittelt fiir: {Stand November 2011)

—+ die Grenzzustinde der Tragfahighksit

—+ die Grenzzustande der Gebrauchsfahigkeii: quasistandige und seliene LFK

—+ gine Durchbiegungsbeschrénkung von V500 nach DIN 10451

—+ bei den geannnten Werien ist die Abminderung der Querkraft noch nicht berlcksichtigt!

— fir genaus Bemessungen bei RAO0 oder bei biegewsichen Auflagern steht Thnen das Herstellerwerk gerne zurVerflgung
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